
PROFESSIONELLE SYSTEME  
FÜR ZUVERLÄSSIGEN SCHUTZ

VS
Ö-zugelassenes Produkt

 FUNK- UND HYBRID-ALARMZENTRALEN

RAPTOR &  
CAPTURE
 Zertifizierte Allrounder  
 für ein sicheres Zuhause

https://avs-alarmanlagen.com/


Bei der AVS Alarmzentrale RAPTOR handelt es sich um eine bidirektionale 
Funk-Einbruchmeldeanlage, welche sich ausgezeichnet für Bestandsgebäude, 
Wohnungen, Eigenheime bis Gewerbe eignet. Die Zentrale kann bis zu  
125 Melder verwalten und ist nach den Europäischen Standards der  
EN 50131 Grad 2 für Einbruchmeldeanlagen zertifiziert. Somit erfüllt sie die 
grundlegenden Voraussetzungen einer KfW-Förderung. Weiterhin besitzen 
ausgewählte Modelle der RAPTOR-Serie eine VSÖ-Zertifizierung.
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 FUNK-ALARMZENTRALE RAPTOR

SIE HABEN EINE 
BESTANDSIMMOBILIE?
 Die bidirektionale, zertifizierte Funk-Alarmanlage 
 RAPTOR bietet hier die optimale Lösung



MyAVSAlarm ermöglicht eine intuitive 
Bedienung und Steuerung des Systems  
von überall und jederzeit und ist ab sofort  
auch mit Google Home kompatibel sowie  
per Sprachassistent steuerbar.

Mehr über ein smartes Zuhause mit  
AVS Alarmanlagen erhalten Sie auf unserer 
Homepage: www.avs-alarmanlagen.com

Wenn bei einem Objekt der Einbau von 
elektronischer Sicherheitstechnik nicht von 
Anfang an berücksichtigt wurde, nicht gewünscht 
oder möglich war, ist es oftmals nicht durchführbar 
eine klassisch verdrahtete Einbruchmeldeanlage 
nachzurüsten. Hier, für Bestandsobjekte oder 
auch für kurzzeitige Überwachung von (Miets-) 
Wohnungen, Baustellen, Containern, etc. ist eine 
schnelle, einfache und komfortable Lösung eine 
Funk-Alarmanlage.

AVS Alarmanlagen bietet hierfür die kompakte, 
bidirektionale Funk-Alarmanlage RAPTOR an, die 
bis zu 125 Melder verwalten kann. Ein GSM/GPRS 
(auch in 4G/LTE) Übertragungsgerät ist bereits in 
der Zentrale integriert und sie kann mit IP-/Wifi- 
oder einem analogen PSTN-Telefonwählgerät 
erweitert werden – für eine zukunftsorientierte 
und sichere Übertragung von Alarmen und 
technischen Informationen. 

Die Montage ist einfach und schnell, da die 
Systemkomponenten untereinander mit Funk 
kommunizieren und hierzu keine direkte 
Kabelverbindung benötigt wird.

SMART HOME MIT UNSERER ENDKUNDEN-
APP „MYAVSALARM“

Die Bedienung sowie die Scharf-/Unscharf-
Schaltung der Alarmanlage kann durch AVS 
Mifare Transponder, PIN-Eingabe am Bedienteil, 
Funk-Handsender oder die „MyAVSAlarm“ App 
für Smartphones und Tablets sowie weiteren 
Schaltlösungen erfolgen.

�BARES SPAREN MIT EINER KFW-FÖRDERUNG

Die Funk-Alarmzentrale RAPTOR ist nach den 
Europäischen Standards der EN 50131 Grad 2 
für Einbruchmeldeanlagen zertifiziert und erfüllt 
damit die grundlegenden Voraussetzungen für 
eine KfW-Förderung. Weiterhin besitzen die 
Modelle RAPTOR R 4G, RAPTOR RK und RAPTOR 
RK 4G eine VSÖ-Zertifizierung für die zugelassene 
Geräteklasse P/S. Detaillierte Informationen 
hierzu können Sie auf unserer Website  
www.avs-alarmanlagen.com nachlesen.

 
IN DER PRAXIS

EINSATZGEBIETE VON RAPTOR
	� private Bestandsobjekte, wie z. B. (Miets-) 
Wohnung oder (Miets-) Haus

	kleingewerbliche Bestandsobjekte

	� kurzzeitige Überwachung von Objekten, wie z.B.  
Baustellen, Container oder (Miets-) Wohnungen

 FUNK-ALARMZENTRALE

RAPTOR – DIE LÖSUNG  
FÜR BESTANDSOBJEKTE
 einfache Installation | flexibel 
 smart home fähig | KfW förderbar

Jetzt im App Store® oder bei 
Google Play™ downloaden.



	� einfache und saubere Installation durch 
kabelloses Funksystem

	geringe Montagekosten

	� flexibel und modular erweiterbar durch eine 
Vielzahl an Meldekomponenten

	� Verwaltung von bis zu 125 Meldern

	VSÖ und EN 50131 Grad 2 zertifiziert 

	� voller Versicherungsschutz und dadurch 
Vergünstigungen der Beiträge möglich

	KfW förderbar

	3 Jahre Produktgarantie

	� 1 Jahr Premium App „MyAVSAlarm” inklusive

	� smart home fähig  
(mit Google Home und der Premium-Version 
der MyAVSAlarm App)

	� automatische Mehrkanalfrequenzwahl  
für eine sichere Funkübertragung

	� bidirektionale Funkkommunikation zwischen 
Melder und Zentrale

	� verschlüsselte Übertragung der Funkprotokolle

	� Verwaltung von bis zu acht Sicherungs-
bereichen mit jeweils vier Scharfschaltstufen

	� einfache und komfortable Bedienung durch 
PIN-Eingabe am Bedienteil, AVS Mifare 
Transponder, Funk-Handsender  
oder über die MyAVSAlarm App

GHOST (oben) –  
Funk-Magnetkontakt, für den verdeckten 
Einbau in den Rahmen von Fenstern und 
Türen.

WIC 4 MINI (links) –  
Funk-Magnetkontakt im Miniformat zur 
Absicherung von Fenstern und Türen – 
erhältlich in drei Farben.

RAPTOR R (rechts) –  
Funk-Alarmzentrale mit integriertem GSM/
GPRS (auch in 4G/LTE) Übertragungsgerät, 
ohne Bedienteil und 1 Jahr Premium-App 
„MyAVSAlarm“ inklusive.

 RAPTOR

DIE VORTEILE DER  
FUNK-ALARMZENTRALE

INKLUSIVE APP-
PREMIUMKARTE
FÜR 1 JAHR



Die AVS Alarmzentrale CAPTURE ist ein System, das den Spagat zwischen 
Draht- und Funk-Alarmanlage schafft und somit beide Vorteile perfekt 
kombiniert: Verdrahtung dort wo möglich, Funk dort wo nicht möglich 
oder gewünscht. Dadurch sind Hybrid-Alarmanlagen besonders für 
Neubau und Sanierungen geeignet und durch die modulare Aufbauweise 
jederzeit erweiterbar. Die AVS Alarmzentrale CAPTURE ist nach den 
Europäischen Standards der EN 50131 Grad 2 für Einbruchmeldeanlagen 
sowie nach den zugelassenen VSÖ-Geräteklassen GS-N und P/S zertifiziert 
und erfüllt somit die grundlegenden Voraussetzungen einer KfW-
Förderung.
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HYBRID-ALARMZENTRALE CAPTURE 

SIE RENOVIEREN  
ODER BAUEN NEU?
 Dann setzen Sie auf unsere zertifizierte Hybrid-  
Einbruchmeldeanlage CAPTURE, die perfekt für  
Neubau und Sanierungen geeignet ist.



Bei Neubauten und Sanierungen ist es vergleichs- 
weise leicht eine klassisch verdrahtete Einbruch-
meldeanlage zu installieren, da von Anfang an 
alles berücksichtigt und gut geplant werden kann.

VOLLE FLEXIBILITÄT UND  
HÖCHSTE SICHERHEIT

Die CAPTURE-Serie ist eine sogenannte Hybrid-
Alarmanlage, die es ermöglicht Komponenten 
sowohl per BUS-Verdrahtung, konventioneller 
Relaistechnik oder mittels Funkgateways in das 
System einzubinden. Ein echter Allrounder!

EINFACHE UND  
KOMFORTABLE BEDIENUNG

Die Bedienung sowie die Scharf-/Unscharf-
Schaltung der Alarmanlage kann durch AVS 
Mifare Transponder, PIN-Eingabe am Bedienteil, 
Funk-Handsender oder die „MyAVSAlarm“ App 
für Smartphones und Tablets sowie weiteren 
Schaltlösungen erfolgen.

SMART HOME

Mit der Premiumversion der MyAVSAlarm App 
können Sie mit Google Home Ihr Zuhause 
ganz einfach per Sprachassistent steuern und 
verwalten. Mehr Komfort geht nicht!

KFW-FÖRDERUNG DANK  
ZERTIFIZIERUNG MÖGLICH

Auch die Hybrid-Alarmzentrale CAPTURE ist  
sowohl nach den zugelassenen VSÖ-Geräte-
klassen GS-N und P/S als auch nach den 
Europäischen Standards der EN 50131 Grad 2 
für Einbruchmeldeanlagen zertifiziert und erfüllt 
damit die grundlegenden Voraussetzungen für 
eine KfW-Förderung. Detailierte Informationen 
hierzu können Sie auf unserer Website  
www.avs-alarmanlagen.com nachlesen.

 
IN DER PRAXIS

EINSATZGEBIETE VON CAPTURE
	� bei Neubau von Privat- oder Gewerbeobjekten

	�� bei Sanierungen von Privat- oder 
Gewerbeobjekten

	�� für kleine bis mittlere Systeme

 HYBRID-ALARMANLAGE

CAPTURE – EIN HYBRID  
FÜR ALLE(S)
 flexibel | modular erweiterbar 
 Draht & Funk



Bedienteile: A500 (Softkey, links) und das  
Touch-Bedienteil ICE (rechts)

	� verdrahtetes System für bestmögliche 
Übertragung

	�vereint mittels Funkgateways als Hybrid-
Zentrale die Vorteile einer Draht- und einer 
Funkanlage

	niedrige Wartungskosten

	�flexibel und modular ausbaubar durch  
eine Vielzahl an Erweiterungsmodulen

	�Verwaltung von bis zu 128 Meldern

	VSÖ und EN 50131 Grad 2 zertifiziert 

	� voller Versicherungsschutz und dadurch 
Vergünstigungen der Beiträge möglich

	KfW förderbar

	3 Jahre Produktgarantie

	� smart home fähig  
(mit Google Home und der Premium-
Version der MyAVSAlarm App)

	� Verwaltung von bis zu acht Sicherungs 
bereichen mit jeweils vier Scharfschaltstufen

	� einfache und komfortable Bedienung durch 
PIN-Eingabe am Bedienteil, AVS Mifare 
Transponder, Funk-Handsender  
oder über die MyAVSAlarm App

CAPTURE (oben) –  
Hybrid-Alarmzentrale

CITY LED (links) –  
Außensignalgeber zur optischen  
und akustischen Alarmierung

OUTSPIDER (oben) –  
Bewegungsmelder für den Außenbereich

 CAPTURE

DIE VORTEILE DER  
HYBRID-ALARMZENTRALE

JET (unten) – Bewegungsmelder  
für den Innenbereich; auch 
erhältlich als JET VIDEO (links) – 
Funk-Video-Bewegungsmelder



Ihr Fachbetrieb vor Ort:

FOLGEN SIE UNS
AVS Alarmanlagen · Industriestraße 53 · 67063 Ludwigshafen
www.avs-alarmanlagen.com 
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Großmann & Hahl GbR 
Alarm- und Sicherheitstechnik
Badenerstrasse 54
68239 Mannheim

Telefon:	0621 4815848
sicherheitstechnik@grossmann-hahl.de

www.grossmann-hahl.de

https://avs-alarmanlagen.com/
https://avs-alarmanlagen.com/
https://avs-alarmanlagen.com/
https://www.facebook.com/bkhsicherheitstechnik/
https://www.xing.com/companies/bkhsicherheitstechnikgmbh%26co.kg
https://www.linkedin.com/company/bkh-sicherheitstechnik-kg
https://www.grossmann-hahl.de

